Capteur de température pour ’industrie Plastique
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Embase de positionnement
Type R2 | REFERENCES Lenmm | @INT | @EXT | FILETAGES
1D10C10 x 100 27 6,5 10 M10 x 100
I A 1D10C10 x 100-50 50 6,5 10 M10 x 100
1D10C10 x 100-100 100 6,5 10 M10 x 100
1D10C10 x 150-23 23 6,5 10 M10 x 150
1D10H12 x 175 27 6,5 10 1/8"G.cyl.
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Type H1 | REFERENCES  Lenmm @INT | @EXT | FILETAGES
2D12H10 x 150 30 6,5 12 M10 x 100
2D12H10 x 150 30 6,5 12 M10 x 150
2D12H12 x 100 30 8,5 12 M12 x 100
2D12H12 x 150 30 8,5 12 M12 x 150
2D12H12 x 175 30 8,5 12 M12 x 175
2D12H14 x 150 30 8,5 12 M14 x 150
2D12H14 x 200 30 8,5 12 M14 x 200
2D12H1/4GY 30 8,5 12 1/47G.cyl.
2D12H3/8GY 30 8,5 12 3/8”G.cyl.
L L 2D14H12 x 100 30 8,5 14 M12 x 100
2D14H12 x 175 30 8,5 14 M12 x 175
2D14H14 x 150 30 8,5 14 M14 x 150
2D14H1/4GY 30 8,5 14 1/47G.cyl.
2D14H3/8GY 30 8,5 14 3/8”G.cyl.
Type H2 | REFERENCES Lenmm @INT | @EXT | FILETAGES
17mm
1D10H10 x 150 37 6,5 10 M10 x 150
- 1D10H12 x 150 37 6,5 10 M12 x 150
1D10H12 x 175 6,5 10 M12 x 175
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Type E1 | REFERENCES Lenmm @INT | @EXT | FILETAGES
19mm
2EH12 x 100 30 8,5 14 M12 x 100
2EH12 x 150 30 8,5 14 M12 x 150
2EH12 x 175 30 8,5 14 M12 x 175
2EH14 GY 30 8,5 14 1/47G.cyl.
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